
EN ASFALT MED STYRKA FRÅN SKOGEN.

Miljövarudeklarationen är gjord utifrån produktions-
skedet A1–A3 (se ordlista) och publicerad i en tredje-
partsgranskad EPD (Environmental Product Declaration). 
I beräkningarna har vi utgått från de emissionsvärden 
som redovisas för bitumen i LCA 4.0* – den senaste 
och skärpta livscykelanalysen från branschföreningen 
Eurobitume.

Alla typer av tillämpningar

Constrada Origo Lignin har samma tekniska egenskaper 
som motsvarande standardasfalt. Det innebär att 
produkten passar för alla typer av tillämpningar – från 
lågtrafikerade gator till hårt belastade motorvägar. 

Vi kan erbjuda Constrada Origo Lignin till samtliga 
beläggningslager i en vägkonstruktion: AG, ABb, ABT  
och ABS.

Miljöanpassad asfalt från grunden

Constrada Origo Lignin är en ligninasfalt som ingår i 
Svevias produktfamilj av miljöanpassade massor.

I dag drivs alla Svevias stationära asfaltverk med 
biobränsle och förnybar el. Med toppmoderna 
asfaltverk, intensifierad produktutveckling, ökad 
återvinning och ett ansvarsfullt uttag av stenmaterial 
från våra bergtäkter gör vi skillnad. Allt med syftet att 
minska klimatavtrycket, reducera miljöbelastningen 
och minimera uttaget av naturresurser. Svevias mål är 
att uppnå klimatneutralitet till 2045.

Constrada Origo Lignin är en miljödeklarerad asfalt med beräknade nettonollutsläpp av 
växthusgaser. Det är en egenutvecklad produkt från Svevia där delar av det fossila bindemedlet 
(bitumen) ersätts med skogsråvaran lignin. I kombination med hög inblandning av återvunnen 
asfalt och en produktion som drivs av biobränsle och förnybar el minskar vi klimatpåverkan av 
koldioxidekvivalenter (CO2e) jämfört med standardasfalt.

Constrada Origo Lignin

Ordlista – Constrada Origo Lignin

	 �A1, A2, A3. De tre moduler 
som redovisas som pro-
duktionsskedet i miljövaru- 
deklarationen (A1: Råvaru-
försörjning, A2: Transporter 
A3: Produktion)

	� ABb. Asfaltbetong bind-
lager. Ett lager som man 
vanligen använder mellan 
bärlagret och slitlagret 
med funktion att ta upp 
och fördela last till det 
underliggande bärlagret. 

	� ABS. Asfaltbetong stenrik 
– slitlager. Samma funktion 
som ABT men med en mer 
grovkornig stensamman- 
sättning som ger ett bättre 
nötningsmotstånd vilket 
gör den anpassad för hög-
trafikerade vägar. 

	� ABT. Asfaltbetong tät –  
slitlager. Det trafikerade 
lagret i vägkonstruktionen 
vars funktion är att skydda 
underliggande lager från 
vatten, skapa en slitstark 
yta samt förse vägen med 
en beläggning som är säker 
och bekväm att köra på. 

	 �AG. Asfaltbundet grus – 
bärlager. Det lager som 
ligger längst ner i vägkon-
struktionen vars funktion är 
att ta upp och fördela last 
från trafiken. 

	 �Lignin. Den polymer som 
ingår i växters cellväggar 
och ger trävirke dess styv-
het och mekaniska styrka.

Vi är grunden i  
svensk infrastruktur.
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* LCA 4.0 publicerades av Eurobitume under våren 2025 och infördes i EPD  
Norge under januari 2026. EPD Norge är den operatör som Svevia använder  
för att offentliggöra tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer (EPD).


