
TUNN OCH SLITSTARK BELÄGGNING FÖR HÖGTRAFIKERADE VÄGAR

God friktion
Constrada TKB läggs i 20–40 mm tjockt lager och har  
en viss spårupptagande förmåga även vid tunnare  
beläggningstjocklek. Den stenrika kompositionen ger  
beläggningen en grov makrotextur med god friktion  
även vid vått väglag vilket minskar risken för vatten- 
planing väsentligt.

��Miljöanpassad asfalt från grunden
Constrada TKB är en produkt som ingår i Svevias 
satsning på miljöanpassad asfalt.

I dag drivs alla Svevias stationära asfaltverk med  
bioolja och grön el. Med toppmoderna asfaltverk, 
intensifierad produktutveckling, ökad återvinning  
och ett ansvarsfullt arbete i de bergtäkter varifrån 
ingående stenmaterial hämtas gör vi skillnad. 

Allt med syftet att minska klimatavtrycket,  
reducera miljöbelastningen och minimera uttaget  
av naturresurser. Svevias mål är att uppnå  
klimatneutralitet till 2045.

Constrada TKB (Tunn kvalitetsbeläggning) är en polymermodifierad asfaltmassa speciellt 
framtagen av Svevia för hög slitstyrka och stabilitet. Produktens egenskaper ger en lång 
livslängd och minskat underhållsbehov vilket har stor positiv inverkan på miljöprestandan.

Vi är grunden i  
svensk infrastruktur.
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Teknisk specifikation 

	 Användningsområde: Högtrafikerade vägar

	 Prall, nötningsresistens: <22 ml

	 Deformationsresistens: <13 000 μS

	 ITSR, vattenkänslighet: >95 %

	 Hålrumshalt, riktvärde: 1–4 %

	 Bindemedelshalt, riktvärde: 5,3 %*

* Baserad på korndensitet ballast 2,65 Mg/m³

Våra asfaltverk tillverkar idag omkring 700 000 ton varje år.


